De armatuur kan in grotere systemen gekoppeld worden. Zoals eerder vermeld, is het gebruik van
de meegeleverde adapter aanbevolen. Deze adapter is ontworpen voor een bepaalde aantal
meegeleverde armaturen. In dit geval is het principe van de installatie van product hetzelfde zoals
eerder vermeld, maar de set bevat een splitter (FOTO). Deze splitter onderscheidt de gelijkstroom
die van adapter door de kabels naar afzonderlijke armaturen stroomt die een deel van het systeem
vormen. In de set met drie armaturen is de driedelige verdeler met drie lage spanningskabels die
op de armaturen worden aangesloten.

REINIGING EN ONDERHOUD
1. Gebruik alleen een zachte doek om stof te verwijderen en een vochtige doek voor het
reinigen.
2. Geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.
3. Bewaren bij kamertemperatuur.

TWEE JAAR GARANTIE

Het product door de koper gekocht valt onder de garantie en is vrij van gebreken in materialen en
vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden binnen vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van de aankoop. CP Group Ltd. zal het product gratis repareren of vervangen als dit stuk
gaat gedurende de garantieperiode. De uiteindelijke beslissing over het repareren of het
vervangen van het product ligt bij de fabrikant. De aansprakelijkheid van CP Group Ltd. in het
kader van deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product. Om het product
voor de reparatie onder garantie te kwalificeren, moet de klant de geldige aankoopbewijs te
hebben.

Voor het terugsturen van het defecte product dient de klant naar de technische dienst te bellen op
het nummer +48 91 487 15 30. Alle geretourneerde naar CP Group producten moeten port betaald
bevatten op het onderstaande adres en de aankoopbewijs met de verkoopdatum die getuigt dat
het product nog onder de garantie valt. Opgelopen schade tijdens het transport valt niet onder de
garantie bepalingen.

CP Group Ltd is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van verkeerd gebruik, verkeerde
bediening, nalatigheid, ongeval of bijzondere verschijnselen, te grote exploitatie of indien het
product gewijzigd of gerepareerd is op een ongeautoriseerde manier.

Serwice:

CP Europa Sp. z 0.0.

Ul. Konopnickiej 29/2
71-151 Szczecin, POLEN
tel. nr +4891 487 1530
www.cpgroupltd.com

HANDLEIDING
3 x LED spot verlichting SET

Group LTD

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product. Dit product is gefabriceerd van componenten van
de hoogste kwaliteit en door middel van geavanceerde opto-elektronica om u een zeer hoge
rendement en lange levensduur te kunnen garanderen. Lees zorgvuldig deze handleiding voor het
installatie proces.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Stroomverbruik: 56W

Lichtstroom: 2.700 lumen
Rendement: 48 Im/W

Kleur van verlichting: 3.000K
Levensduur: 50.000 uur

Licht opvangen < 5% per 10.000 uur
Kabel: 3 x 5m




STANDAARD BEVEILIGINGSMAATREGELEN

1. Lees zorgvuldig deze handleiding voor het eerste gebruik van het product.

2. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter! Het apparaat moet worden aangesloten op
de installatie door middel van de juiste verbindingsstukken.

3. DIT PRODUCT IS ALLEEN BESTEMD VOOR BINNEN GEBRUIK.

4. Bescherm het product tegen direct contact met water en vochtigheid.

5. Gebruik de instabiele onderdelen van de ombouw niet om het product op te hangen of te
installeren; verkeerd geinstaleerde product kan vallen en beschadigd worden of
lichamelijke letsels van een persoon die zich dichtbij bevindt vercorzaken.

6. Gebruik voor de installatie alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

7. Dit apparaat is geen speelgoed. MEN MOET DEZE BUITEN HET BEREIK VAN KLEINE
KINDEREN HOUDEN.

8. De beschadigde externe buigbare leiding van adapter kan niet vervangen worden; indien
externe buigbare connectie kabel wordt beschadigd, moet men de adapter vernietigen of
contact met de fabrikant opnemen om het product zo snel mogelijk te repareren.

9. Gebrek aan knelkoppeling. Men heeft een advies van een gekwalificeerde persoon nodig.

10. Om de voeding aan te sluiten moet men een juiste veer — of huls knelkoppeling gebruiken,
die beschermt tegen elektrocutie van de tweede klasse. De voeding is uitgerust met 2
klemmen diameter tot 1,5 mm®.

11. Men moet de kale connectie kabels met geschikte niet geisoleerde kabelhulsen uitrusten.

Het product is ontworpen voor gebruik onder spanning van 24V van gelijkstroom en vereist een
adapter, die moet op de wisselstroom AC (230V van netwerkvoorziening) aangesloten worden.
De meegeleverde adapter is ontworpen voor dit product in deze configuratie en mag niet
vervangen worden door geen andere adapter met andere elektrische parameters. Om een goede
werking van het product te garanderen, moet men alleen de meegeleverde adapter gebruiken.
Indien een andere adapter noodzakelijk is, moet men de adapter gebruiken die aan volgende
elektrische parameters voldoet: gelijkspanning 24V, stroom 800mA per lichteenheid aangesloten
op het systeem.

Het is vereist dat de AC — adapter op het elektriciteitsnet van een gebouw wordt aangesloten door
een gekwalificeerde elektricien. De lage spanningskabel (meegeleverd) verbindt direct de AC
adapter met armatuur.

* Round LED panel light — rond verichlingspunt LED
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Dit product is voor inbouw ontworpen. Vooral voor inbouw in een verlaagd plafond. Bij inbouw dient
met rekening te houden met het volgende:

1. Een geschikte opening in gipsplaat snijden (in de muur, in het plafond enz.).

2. De lage spanningskabel met de kabel direct met de adapter in de opening van de gipsplaat
brengen.

3. Het armatuur op de lage spanningskabel aansluiten door middel van de aanluitplug (jack).

4. Het armatuur in de opening plaatsen, voordat moet men de steun — elementen verbuigen,
die zullen de armatuur blokkeren.

5. Het armatuur de adapter mogen in geen geval bedekt worden met isolerende mat of
vergelijkbare materiaal.

6. Boven het armatuur en de adapter moet men de ruimte houden (min. 5 cm) om voldoende
koeling te garanderen.

Het is mogelijk om de armatuur in meubels, decoratie elementen en de muren te installeren. Het
principe van de installatie zal hetzelfde zijn — de adapter moet aangesloten worden op het
elektrische net 230V met de schakelaar. Vervolgens moet men de lage spanningskabel in de
opening in gipspaat introduceren (in de muur of in het plafond) om de armatuur aan te sluiten door
middel van verbindingsstuk jack en daarna de armatuur in de gesneden opening zetten door deze
met verbuigde clips in te schuiven.



