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Montageanleitung
Mounting instruktiones
Instruction de montage
Istrutione di montaggio
Instrucciones de montaje
Montageanledning
Monteringsinstruktion
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Montasjeveiledning
Asennusohje
Montageaanwijzing
Instrukja montazu
Navod k montazi
Navod na pouzitie
Montazno navodilo
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Szerelési utasitas
Instructiunile de montaj
Instrugdes de montagem
Montaj talimati

Montazas instrukcija
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Verehrter Kunde

Sollten sich trotz neuester Fabrikationsmethoden und genauesten Qualitatskontrollen wider Erwarten Mangel herausstellen, wenden Sie sich bitte unter
Angabe des Kaufdatums, des Kaufortes und der Artikelnummer des Produktes an folgende kostenlose Hotline: 00800/BRILONER (00800/27456637)




@ sSicherheitshinweise / Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfiiltig durch, bevor Sie mit der Installation oder Inbetriebnahme dieses
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Produkts beginnen. Heben Sie diese Gebra uchsanweisung fiir spiitere Zwecke gut auf.

Die Leuchten durfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektro- Installationsvorschriften installiert werden.

Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung fiir Verletzungen oder Schiden, die Folge eines unsachgemiBen Gebrauchs der Leuchte sind.

Die Pflege von Leuchten beschriinkt sich auf die Oberfliichen. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussriume oder an Netzspannung fihrende
Teile gelangen. :

Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei schalten — Sicherungsautomat ausschalten bzw: Sicherung heraus drehen.
Schalter auf “AUS”.

Die Leuchte besitzt den Schutzgrad “IP20“ und ist ausschlieBlich fiir den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen.

H Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmiill

Schutzklasse IT [O] . Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
Bezeichnung der Anschlussklemmen: L = Phase N = Neutralleiter
Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund montieren.

. Es diirfen ausschlieBlich mitgelieferte Einzelteile verwendet werden, da sonst jegliche Gewaihrleistungsanspriiche erloschen.

- Abdeck- und Endkappen fiir Netzspannung fiihrende Teile mussen grundsitzlich montiert werden,

. Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschadigt werden.

. Die Anschlussleitungen sind mit beil iegenden Silikonschliuchen zu tberziehen.

- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar

. Diese Leuchte ist nicht geeignet fur Dimmer und elektronische Schalter.

- Leuchte mit Fernbedienung

- Fernbedienungsfunktionen: “A% = Ein- und Ausschalten / “B“ < Lichtfarbe anwihlen / “C% > Lichteffekte anwihlen / “D“ = Eine angewihlte

Lichtfarbe lsst sich mit diesen Tasten Auf- und Abdimmen. / “E* - Ein angewihlter Lichteffekt Jisst sich mit diesen Tasten in der
Geschwindigkeit verdndern,
Vor der Inbetriebnahme der Fernbedienung muss der Schutzstreifen aus dem Batteriefach entfernt werden.

@Safety directions / Please read this information carefully before installing or using this product. Please keep this user manual for further
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or mains voltage control parts.

Attention! Before starting the installation work, make sure that the mains power line is voltage-free — turn off safety cutout or unscrew the
protection fuse. The switch must be “OFF”.

The lights have a protection class rating of “IP20“ and are solely intended for use in interior areas of private households.

E The symbol of the crossed-out garbage can on the product or the packaging means that the product must not be disposed with ordinary household
waste. At the end of its useful life, the product must be returned to a point of acceptance for the recycli ng of electric and electronic device. Please
ask your local municipality for the point of acceptance.

Safety class II [O]. This light is specially insulated and must not be connected to an earthed conductor.

Description of the supply terminals: L = Phase N = Neutral conductor

Do not install the light on a damp or conductive subsurface.

- Only the included individual parts may be used; otherwise any and all guarantee claims will expire.

. Protective covers and end covers for mains voltage control parts must always be mounted.

- Please make sure that no cables get damaged during the installation work.

. The connecting cables must be covered with the silicone tubes enclosed.

- The illuminant can not be replaced.

. This lamp is not suitable for dimmers and electronic switches.

. Lamp with remote control

- remote control functions: "A" = Switch ON and OFF / "B" = Select color of light / "C" = Select lighting effects / “D* <> A selected light

colour can be dimmed or brightened using this controller. / “E* = This controller will change the speed of the selected lighting effect.

. Before initial operation of the remote control, the protective strips must be removed from the battery compartment.

RF Remote Control
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