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11. Montageskizze / Assembly drawing / Schéma de montage / Montageset / Szkic montazu /
Monteringstegning

9621331

1x E14 max. 5W LED
230V ~ 50Hz

BestimmungsgemadBe Verwendung
Intended use / Utilisation conforme / Précautions d’utilisation / Beoogd gebruik / Uzycie zgodnie z przeznaczeniem /
Tiltenkt/tiltaenkt anvendelse

(D) Ortsfeste Verwendung als Wandleuchte im Innenbereich (NL) Vast gebruik als wandlamp binnenshuis
(GB)  Provided for stationary use on walls, indoors (PL) Do montazu stacjonarnego jako lampa $cienna do wnetrz
(F) Installation fixe en tant qu'applique, a l'intérieur (N/ DK) Til stasjonaert/stationaer bruk/brug som vegglampe/

Vaglampe innendgrs/indendgrs

Verwendete Symbole
Safety Precautions / Symboles utilizes / Gebruikte symbolen / Stosowane symbole / Anvendte symboler

IP 20 @

Lieferumfang
Package contents / Contenu de la livraison / Bij de levering inbegrepen / Zakres dostawy / Leveringsomfang

e 1 Wandleuchte e 1 Walllight e 1Applique
e  Montagematerial e |Installation hardware e  Matérial de montage
e Montageanleitung e Mounting instructions e Instructions de montage
e  1x Easydim Leuchtmittel e  1x Easydim bulb e  1x Easydim ampoule
e 1Wandlamp e 1 lampa Scienna e 1Vegglampe/Vaeglampe
. Monteringsmateriale . Elementy montazowe . Monteringsmateriale
e  Montagehandleiding e Instrukcja montazu e  Brukerveiledning/ Brugervejledning
e  1x Easydim Lichtbron e  1x Easydim Zrddto Swiatta e  1x Easydim lyspaere
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(D) (GB) (F) (NL) (PL) (N) Norsk /
i Deutsch English Francais Nederlands Polski (DK) Dansk
L N

Stromfihrender Live Spanningvoerende Przewod Strgmfgrende
0 L ) Conducteur
z Leiter conductor draad pradowy leder

Schutzleiter de protection Aardkabel Jordledningen
conductor

m @ Earth Conducteur Przewdd

uziemiajacy

(terre)
. Neutral Conduct . P 5d Ngytralled
N Neutralleiter eutra onducteur Nulleider reewo dytralleder/
conductor neutre zerowy Neutralleder
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EASYDIM - So funktioniert es/ This is how it works/ Comment ¢a marche :

1. AN/AUS
ON/OFF

SCHALTER AN
SWITCH ON

100% Licht/Light
éclairage 100%

9

SCHALTER AUS
SWITCH OFF

0% Licht/Light
éclairage 0%

INTERRUPTEUR ON

INTERRUPTEUR OFF

NO/40/4¥3Ao

2. EASYDIM

SCHALTER AN
SWITCH ON
INTERRUPTEUR ON
100% Licht/Light
éclairage 100%

9

» DIMMFUNKTION AKTIVIEREN
» ACTIVATE DIMMING OPTION
» ACTIVEZ LA FONCTION VARIATEUR

™

SCHALTER AUS/AN
SWITCH OFF/ON
INTERRUPTEUR OFF/ON

Licht dimmt langsam von 100% auf
10% runter
Light dims slowly from 100%
continously down to 10%
La lumiére décroit doucement
de 100% a 10%

4

P LICHTSTARKE WAHLEN
P SELECT LUMINOUS INTENSITY
P SELECTIONNEZ L'INTENSITE

3

<2 Sek,

SCHALTER AUS/AN
SWITCH OFF/ON
INTERRUPTEUR OFF/ON

Licht bleibt bei der gewlinschten
Helligkeit stehen
Light stops at the desired
dimming level
Fixez le niveau déclairage
souhaité

3

<2 Sek.

4

SCHALTER AUS
SWITCH OFF
INTERRUPTEUR OFF
0% Licht/Light
éclairage 0%

i
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